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Niveau d'exposition quotidienne au bruit : Lex,d Niveau de pression acoustique de crête : Lpc 

 

80 dBA < Lex, d  
< 85 dB A 

135 dBC < Lpc  
< 137 dBC 

Lex, d ≥ 85 dB A 
Lpc ≥ 137 dBC 

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS 

≥ ≥ 
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DÉFINITIONS 
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ÉVALUATION DU RISQUE BRUIT 



 

 

EVALUATION DU NIVEAU SONORE 

Port RECOMMANDÉ  Port OBLIGATOIRE  

 

PROCÉDURE 

ÉVALUATION DU RISQUE BRUIT_p#2 



 

 

MESURE 

 
ESTIMATION RAPIDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curseur : 29/04/2008 14:27:00 - 14:28:00  LAeq=---

Historique dans Bureau d'étude/Machine à f ils

12:20:00 12:30:00 12:40:00 12:50:00 13:00:00 13:10:00 13:20:00 13:30:00 13:40:00 13:50:00 14:00:00 14:10:00 14:20:00
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Seuil de la douleur 140dB 
120dB 

Insupportable 

110dB 
100dB 

Pénible 

90dB 
85dB 

Bruyant mais supportable 

80dB 
70dB 

Courant 

65dB 
45dB 

Calme/Seuil d’audibilité 

40dB 
0dB 

ÉVALUATION DU NIVEAU SONORE 

INFORMATION ET FORMATION 

MISE À DISPOSITION DE PROTECTIONS AUDITIVES 

ÉVALUATION DU RISQUE BRUIT_p#3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIENS UTILES 

 

 

 

 

 

SIGNALISATION DES ZONES 

PLAN D’ACTION 

MOYENS DE PRÉVENTION ORGANISATIONNELS 

MOYENS DE PRÉVENTION TECHNIQUES 

MOYENS DE PRÉVENTION HUMAINS 

MOYENS DE PRÉVENTION MÉDICAUX 
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